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ARBEITSPLATTEN-OL ECO REMMERS
Olej Do Blatow Bezbarwny 0,375 |

Cena 60,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Producent Remmers

ARBEITSPLATTEN-OL ECO Olej Do Blatéw Bezbarwny 0,375 |

Srodek do uszlachetniania drewna stosowanego we wnetrzach,

oparty na surowcach odnawialnych
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Obszary zastosowan:

Do drewna stosowanego we wnetrzach

Do blatéw stotowych i roboczych

Utensylia kuchenne z drewna

Zabawki dzieciece, krzesetka do karmienia
Do wysokiej jakosci mebli z litego drewna

Kolor "efekt naturalnego drewna" przeznaczony jest tylko do jasnych gatunkéw, jak np.
dab, jesion i Swierk

Wiasciwosci:

Produkt na bazie surowcéw odnawialnych; zawarto$¢ co najmniej 90%

Na podstawie dostepnych nam informacji, miedzy innymi od dostawcéw surowcéw, oraz
stosowanej przez nas metody produkcji materiat spetnia oczekiwania 0séb kierujgcych sie
wartosciami weganskimi

tatwa obrdbka
Gteboko wnika w podtoze; podkresla naturalng strukture drewna
Cechuje sie dtuga zywotnoscia, odpornoscia na zanieczyszczenia i zuzycie

Dobra odpornos¢ na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w mysl
DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i srodki czystosci)

Opakowanie metalowe, zdatne do recyklingu
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ZUZYCIE:

Okoto 40 - 50 ml/m? na jedng warstwe

Zuzycie materiatu jest silnie uzaleznione od nasigkliwosci drewna i jego kofncowego szlifu.
Natozy¢ watkiem lub pedzlem 2 cienkie warstwy.

Nadmiar materiatu nalezy zebrac po kazdej aplikacji niektaczaca Scierka bawetniang po
okoto 20 - 30 min.

N
remmers

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

