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<=M  HARTWACHS-OI ECO REMMERS Olegj
'E Do Wnetrz Kolory Specjalne 2,5 |

Cena 377,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Producent Remmers

Opis produktu

HARTWACHS-0Ol ECO REMMERS Olej Do Wnetrz 2,5 |

KOLORY SPECJALNE Z PALETY REMMERS

Oparta na surowcach odnawialnych powtoka uszlachetniajaca,
przeznaczona do drewna stosowanego we wnetrzach
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Obszary zastosowan:

Do drewna stosowanego we wnetrzach
Do drewnianych podtég i schodéw

Do podtég korkowych

Do wysokiej jakosci mebli z litego drewna

Do paneli i listew
Z uwagi na state obcigzenie woda do kuchennych blatéw roboczych stosowaé HWS-112
(1826) albo HS0-117 (2590).

Wiasciwosci:

Produkt na bazie surowcéw odnawialnych; zawartos¢ co najmniej 90%

Na podstawie dostepnych nam informacji, miedzy innymi od dostawcéw surowcéw, oraz

stosowanej przez nas metody produkcji materiat spetnia oczekiwania oséb kierujacych sie
wartosciami weganskimi

Spetnia podstawy wymogoéw oceny zdrowotnej wyrobéw budowlanych przeznaczonych do
wnetrz (schemat AgBB - Niemcy)

Tworzy antyposlizgowa powtoke

tatwa obrébka

Gteboko wnika w podtoze; podkresla naturalng strukture drewna

Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami

Cechuje sie dtuga zywotnoscig, odpornoscia na zanieczyszczenia i zuzycie

Dobra odpornos¢ na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w mysl
DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i srodki czystosci)

Opakowanie metalowe, zdatne do recyklingu
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ZUZYCIE:

Okoto 40 - 50 ml/m? na jedng warstwe

Zuzycie jest silnie uzaleznione od chtonnosci drewna i od szlifu koncowego.

Maks. 2 warstwy, naktadac cienkg warstwg za pomoca pedzla lub watka.

Po natozeniu kazdej warstwy nadmiar materiatu usunagé niektaczaca Scierka bawetniang po
okoto 20 - 30 minutach.
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