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ARBEITSPLATTEN-OL ECO REMMERS
Olej Do Blatów Naturalny 0,75 l
Cena 92,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Remmers

Opis produktu
  

ARBEITSPLATTEN-OL ECO Olej Do Blatów Naturalny 0,75 l

Środek do uszlachetniania drewna stosowanego we wnętrzach,
oparty na surowcach odnawialnych
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Obszary zastosowań:

Do drewna stosowanego we wnętrzach
Do blatów stołowych i roboczych
Utensylia kuchenne z drewna
Zabawki dziecięce, krzesełka do karmienia
Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
Kolor "efekt naturalnego drewna" przeznaczony jest tylko do jasnych gatunków, jak np.
dąb, jesion i świerk

Właściwości:

Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz
stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się
wartościami wegańskimi
Łatwa obróbka
Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl
DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
Opakowanie metalowe, zdatne do recyklingu
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ZUŻYCIE:
Około 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę
Zużycie materiału jest silnie uzależnione od nasiąkliwości drewna i jego końcowego szlifu.
Nałożyć wałkiem lub pędzlem 2 cienkie warstwy.
Nadmiar materiału należy zebrać po każdej aplikacji niekłaczącą ścierką bawełnianą po
około 20 - 30 min.
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