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Opis produktu

OPIS

Impregnat LINITOP IMPREGNATION 5
| 13 kolorow

Cena 618,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Producent Linitop
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¢ Przezroczysty mikroporowaty impregnat o wysokiej trwatosci.
¢ Spodnia i wierzchnia warstwa na wewnetrzne i zewnetrzne drewno réznego gatunku.
e Wysoce odporny i wnikajgcy, odporny na promienie UV. Bardzo trwaty.

¢ Wykonczenie matowe lub pétmatowe.

WLASCIWOSCI

¢ Dwie funkcje:
o 1 - Impregnat wymaga warstwy wykonczeniowej (Linitop Classic lub Linitop Solid).
o 2 - Srodek ochronny: system nakfadania - dwie warstwy.

e Zapewnia ochrone antygrzybiczna.

¢ Gteboko wnikajacy.

¢ Gtebokie zabezpieczenie powierzchni.

¢ |dealnie dopasowuje sie do gatunku drewna.

* Moze by¢ naktadany na zewnatrz lub w warsztacie.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
* Wewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie pionowe.

¢ Do ochrony i dekoracji drewnianych szalunkéw, altan, drzwi i ram drzwiowych i okiennych, ogrodzen, balustrad. Z wyjatkiem
czerwonego cedru i typédw drewna zawierajgcych przeciwutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTOW
¢ Nalezy nakfadac¢ Linitop Impregnation w kierunku stojéw drewna.

« Swieze i surowe drewno, wczeéniej nie zabezpieczone zaleca sie zaimpregnowa¢ $rodkami bakteriobéjczymi, przeciwgrzybicznymi i
przeciw siniznie.

Wydajnos¢: 16 m2/|

Narzedzia do naktadania: pedzel, watek, pistolet
Temperatura naktadania: +10°C do +30°C
Przyczepnos¢ kurzu: 5 do 7 godzin

Naktadanie kolejnej warstwy: 24 godziny
Czyszczenie narzedzi: white spirit

wygenerowano w programie shopGold



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak
ul. Butgarska 38/7
30-409 Krakéw
drewnonawierzchu.pl
tel. 797503810

LINITOP

BEZBARWNY

JASNY DAB

TEAK

ORZECH

PALISANDER

MAHON

284

SREDNI DAB

HEBAN

CIEMNY DAB

WENGE

SOSNA OREGONSKA

WISNIA
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Dostepne opakowania: 1 1-51

LINITOP
T

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Impregnation: 280 Bezbarwny , 281 Jasny Dab , 282 Teak , 283 Orzech , 284 Palisander , 285 Mahon , 286 Sredni Dab , 287
Heban , 288 Ciemny Dab , 289 Wenge , 295 Sosna Oregonska , 296 Jodfa , 298 Wisnia
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