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PRISMA TECH PERMA GLUE KLE] W
SPRAYU 400ml|

| 1§«

Cena 44,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Producent SCHULLER Eh'klar

Opis produktu
PRISMA TECH PERMA GLUE KLEJ] W SPRAYU 400ml

Wysokiej jakosci, permanentny klej w spray'u, do trwatego klejenia, o duzej szybkosci dziatania.
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Witasciwosci:

wysokojakosciowy preparat w spray’u do trwatego klejenia, o duzej szybkosci dziatania. Dysza rozpylajaca rozprowadza cienka warstwe kleju na
powierzchni i zapewnia doskonatg przyczepnosé. Klej jest odporny na temperature do 80°C. Ma zastosowanie do réznych materiatéw, takich jak
drewno, metal, tworzywo sztuczne, pianka, filc, skéra, guma, szkto, karton i wiele innych.

Stosowanie:

produkt marki Schuller - klej w spray’u - jest prosty i bezpieczny w uzyciu. Powierzchnie muszg by¢ tylko suche, odttuszczone i odpylone. Nalezy
dobrze wstrzasna¢ pojemnikiem i rozpylac klej z odlegtosci ok. 20-30 cm.

W przypadku materiatéw trudniejszych do sklejenia, nalezy nanies¢ preparat dwustronnie,

zwracajac uwage na wtasciwe rozpylenie na krawedziach. W zaleznosci od stopnia chropowatosci powierzchni

i od temperatury, naniesiong warstwe kleju nalezy pozostawi¢ do odparowania odpowiednio dtugo (okoto 1-10 min.),

do momentu, kiedy przy dotknieciu palcem nie bedg powstawaty zadne nitki. Po odparowaniu, elementy klejone nalezy utozy¢ w odpowiedniej
pozycji i pofaczy¢ je, dociskajac mocno i rownomiernie. Ostateczny efekt klejenia nastepuje po

24 godzinach. Zaleca sie czyszczenie zaworu rozpylajgcego. Puszke nalezy postawi¢ do géry dnem, nacisng¢ dysze az do ujscia gazu. Tylko w
ten sposéb mozna utrzymac pojemnik rozpylajacy w czystosci do wyczerpania produktu.

PRISMA TECH

Ta kategoria obejmuje wszystkie spray'e techniczne do zastosowan specjalnych. Korzysé/funkcja techniczna jest w przypadku tych spray'éw
pierwszoplanowa (a nie efekt dekoracyjny).
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